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图一  引脚图 
 

Table1 管脚描述 
引脚 名称 功能 描述 

J1 GND Ground 连接到应用 PCB 的地平面 

J2 GND Ground 连接到应用 PCB 的地平面 

J3 GND Ground 连接到应用 PCB 的地平面 

J4 VDD VDD 电源 

J5 - - 不连接 

J6 - - 不连接 

J7 - - 不连接 

J8 Wakeup Digital input 低功耗唤醒，100K 上拉电阻 

J9 RXD Digital input RX 数据输入 

J10 TXD Digital output TX 数据输出 

J11 Status1 Digital output 状态引脚，100K 上拉电阻 

J12 Status2 Digital output 状态引脚，100K 上拉电阻 

J13 - - 不连接 

J14 - - 不连接 

J15 RST - 复位 

J16 - - 不连接 

J17 - - 不连接 

J18 - - 不连接 

J19 - - 不连接 

J20 - - 不连接 
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4  
尺寸：16X12x1.7mm 

 
 

图 2 顶视图（mm） 
 

注：紫色区域底部不要布线，以免屏蔽信号 
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6  
6.1  

 
 
 
6.2  
 

J12(Status2) J11(Status1) STATE 

0 0 Connect （Notification Disable） 

0 1 Advertise 

1 0 Connect （Notification Enable） 

1 1 待机 

 
 
6.3 J8(Wakeup) 
 
 
 
 
 
 
 
 

小于 10mS
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6.4 J15(RST) 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：复位引脚接线，可以根据不同 MCU 处理，RC 上电复位可以与其他系统复位监控电路组合使用 

 
6.5 MCU RXD,TXD 
6.5.1 MCU  

115200  8   1     
MCU: STM32F103  

void PSBLE4_COMInit(void) 
{ 

USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; 
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; 
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; 
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; 
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; 
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; 
} 
 

6.5.2 MCU PSBLE4.1  
115200 

20  
10mS 

 
7  AT  
7.1  
命令 应答 参数 

查询：AT+N？ +NAME:PSBLE4.0-A   

OK 

 

设置：AT+N: PSBLE4.1 -A OK N1(设备名称): 不超过 10 个 ASCII

码字符 

如:   

查询：41 54 2B 4E 3F 0D 0A  

设置：41 54 2B 4E 3A 50 53 42 4C 45 34 2E 31 2D 42 0D 0A 

查询应答：2B 4E 41 4D 45 3A 50 53 42 4C 45 34 2E 31 2D 41 0D 0A 4F 4B 0D 0A 

注意：查询，设置，应答都要以回车换行符结束，以下 AT 同 

N1 

小于 10mS
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7.2  
命令 应答 参数 

查询：AT+POWER？ +POWER:14:-2.1dBm  OK  

设置：AT+POWER:14 OK 或 ERR11 N1(功率设置)： 

00，01，02,03，04，05，06，07，10，11，

12，13，14，15，16，17 

如： 

查询：41 54 2B 50 4F 57 45 52 3F 0D 0A 

设置：41 54 2B 50 4F 57 45 52 3A 31 34 0D 0A 

查询应答：2B 50 4F 57 45 52 3A 31 34 3A 2D 32 2E 31 20 64 42 6D 0D 0A 4F 4B 0D 0A 

注：11-17 为高功率模式  00-07 为标准模式 
参数 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 

功率 

dBm 
-18 -14.7 -11.4 -8.1 -4.9 -1.6 1.7 5.0 -15 -11.7 -8.4 -5.1 -2.1 1.4 4.7 8.0 

 
7.3 RSSI (Received Signal Strength Indication)  
命令 应答 参数 

查询：AT+RSSI？ +RSSI:+000dBm 

OK 或者 

is not available 

OK 

 

如： 

查询：41 54 2B 52 53 53 49 3F 0D 0A 

应答：2B 52 53 53 49 3A 2B 30 30 30 64 42 6D 0D 0A 4F 4B 0D 0A 

注：该读出值，只有在连接状态才有意义 
 
7.4  
命令 应答 参数 

AT+RA？ +RA:008E6EA06167 

OK 

 

如： 

查询：41 54 2B 52 41 3F 0D 0A 

应答：2B 52 41 3A 30 30 38 45 36 45 41 30 36 31 36 37 0D 0A 4F 4B 0D 0A 

 
7.5  
命令 应答 参数 

AT+SRST: OK  

如： 

命令：41 54 2B 42 4E 47 2D 52 3A 0D 0A 

应答：4F 4B 0D 0A 

注：复位初始化后，模块进入广播模式 

N1 
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7.6  
命令 应答 参数 

AT+BNGD: OK  

如： 

命令：41 54 2B 42 4E 47 44 3A 0D 0A 

应答：4F 4B 0D 0A 

 
7.7  
命令 应答 参数 

AT+BNG-LP:   

如： 

命令：41 54 2B 42 4E 47 2D 4C 50 3A0D 0A 

应答： 

 
7.8 FLASH  
命令 应答 参数 

AT+FS: OK  

如： 

命令：41 54 2B 46 53 3A 0D 0A 

应答：4F 4B 0D 0A 

 
7.9 RAM  
命令 应答 参数 

AT+FL: OK  

如： 

命令：41 54 2B 46 4C 3A 0D 0A 

应答：4F 4B 0D 0A 

 
7.10  
命令 应答 参数 

AT+BNGS？ +Stat:0 

OK 

注 1 

如： 

命令：41 54 2B 42 4E 47 2D 53 3F 0D 0A 

应答：4F 4B 0D 0A 

注 1： 
x x x x 0 Notification 

Bit 

Advertise 

Bit 

Connect 

Bit 
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8  
 

GDM-8261A 6  
USB-RS232   

1.5V  
4.3 IPHONE5s LightBlue  

 
 

SSCOM32  
LightBlue IOS  

 
 

1. USB-232 PC  
2. GDM-8216A  
3. SSCOM32 AT ”AT+BNG-LP:”,

 
4. USB-232  
5. 0.4uA 
6. J8 3.5mA 
7. 3mA 
8. 3.5mA 

 
注：1. 广播状态，连接状态电流，都是发射功率在-2.1dBm 下测出 

2. 关于 LightBlue 软件的使用参照第 9 部分 
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9  
9.1 LightBlue  

APP Store ”LIGHTBLUE”, LightBlue  
 
9.2  

IPHONE5S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9.3  
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9.4  
QPP Received Data write new value 20

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5 接收蓝牙设备发送的数据 

0XCD01 listen for notification 
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10  MCU  
1 “ ” J11,J12 AT “AT+BNGS?”

“Notification Bit” “Connect Bit” 1 APP MCU
“Notification Bit” 0 “Connect Bit” 1 APP MCU

MCU APP  
x x x x 0 Notification 

Bit 

Advertise 

Bit 

Connect 

Bit 

 
2 J11,J12  
J12(Status2) J11(Status1) STATE 

0 0 Connect （Notification Disable） 

0 1 Advertise 

1 0 Connect （Notification Enable） 

1 1 待机 

 
3  

AT 10mS
RST
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